Desso EcoBase Carpet Tiles Gold

PRODUKTGRUPPE

ROHSTOFF

FUNKTION IN DER UNIT

Bodenbelag

Polyamid

Teppichboden

KREISLAUFGERECHTIGKEIT

KREISLAUFPOSITION

BESCHREIBUNG

SCHALLABSORPTIONSWERT

BRANDVERHALTEN

(Baustoffklasse)
VERFUGBARE DIMENSIONEN

VERWENDUNGSMOGLICHKEITEN

Stand 8. Februar 2018

100 % wiederverwendbar
100 % wiederverwertbar

ca. 52 % wiederverwertet

Die Fliesen sind standardmafig mit dem Riicken EcoBase™
ausgestattet, der in einem Upcycling-Prozess aufbereitetes
Kalziumkarbonat von lokalen Trinkwasser-Unternehmen
enthalt. Darlber hinaus enthalt die Kollektion ECONYL®, ein
100% regeneriertes Nylon, das aus wiederverwertbaren Abfall-
stoffen aus der hauseigenen Refinity-Anlage hergestellt wird.
Aufgrund der kreislaufgerechten Ressourcen vermietet das
Unternehmen seine Teppichfliesen, um diese nach der
Gebrauchsphase wieder selbst in den Kreislauf einspeisen

zu kénnen.

015a,,

B,-s1 (schwer entflammbar), gemaB DIN EN 14041

Lénge 50 cm; Breite 60 cm; Dicke 6 mm

Bodenbelag im Innenraum

Alle Angaben laut Hersteller
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