Natura 2

PRODUKTGRUPPE

ROHSTOFF

FUNKTION IN DER UNIT

Wandverkleidung

Wasserhyazinthe

Badvorleger

KREISLAUFGERECHTIGKEIT

KREISLAUFPOSITION

BESCHREIBUNG

BESONDERHEIT

BRANDVERHALTEN

(Baustoffklasse)
VERFUGBARE DIMENSIONEN

VERWENDUNGSMOGLICHKEITEN

Stand 8. Februar 2018

100 % wiederverwendbar
100 % wiederverwertbar

100 % neuwertig

Wasserhyazinthen oder Wasserlilien sind freischwimmende,
ausdauernde, auf den Philippinen reichlich vorhandene
Wasserpflanzen. Es ist ein regelméaBiger Schnitt der Pflanzen
erforderlich um die Wasserwege vor Ort freizuhalten. Aus
diesem Griinschnitt stellt La Casa Deco natlrliche Wandver-
kleidungen her. Auch andere Abfallmaterialien, beispielsweise
Muschelschalen, verarbeitet die Firma zu Wandfliesen oder
Tapeten.

Wasserhyazinthen sind in der Lage Giftstoffe wie Cyanid,
Arsen, Kobalt, Kadmium, Blei und Quecksilber aus

belasteten Gewassern herauszufiltern.

Class A (in-house test), bisher keine Zertifizierung gemai DIN

Lénge 1097 cm; Breite 91 cm; Dicke 2 mm

Wandverkleidung, Verkleidung von Mdébeloberflachen

Alle Angaben laut Hersteller

HERSTELLER

La Casa Deco
Manila, Philippines
+632 983 885 to 87
info@tangchen.com
www.lacasadeco.com




